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FLOWFORM®  Stangen 
und Butzen 
 
FLOWFORM® Butzen werden im 
Horizontal-Strangguss-verfahren gegossen 
und auf Maß gesägt, d. h. ohne ohne ohne ohne 
PressvorgangPressvorgangPressvorgangPressvorgang und eignen sich speziell für 
das KaltfließpressenKaltfließpressenKaltfließpressenKaltfließpressen.... 

Sie erzielen bessere Qualität durch:Sie erzielen bessere Qualität durch:Sie erzielen bessere Qualität durch:Sie erzielen bessere Qualität durch:    

·  beste Oberflächenqualität 
·  isotropes Fließvermögen 
·  hervorragende Zerspanbarkeit 
·  hervorragende mechanische Eigenschaften 
·  erhöhte Rekristallisationsbeständigkeit 
·  beste Kaltumformbarkeit 

Die mechanischen Werte sind bei Kaltfließpressteilen aus gegossenen Stangen nahezu 
gleich wie bei jenen aus gepresstem oder gewalztem Vormaterial, d. h. die Normwerte 
werden eingehalten. Bei besonderen Anforderungen kann die Zusammensetzung und die 
abschließende Wärmebehandlung angepasst werden. 

Die Legierungen: 

1xxx1xxx1xxx1xxx 3xxx3xxx3xxx3xxx 5xxx5xxx5xxx5xxx 6xxx6xxx6xxx6xxx 
Al-99,5 

(EN AW-1050) 
AlMn1 

(EN AW-3103) 
AlMg4,5Mn0,7 
(EN AW-5083) 

AlMgSi 
(EN AW-6060) 

Al-99,7 
(EN AW-1070) 

   
AlMg3 

(EN AW-5754) 
AlMg1SiCu 

(EN AW-6061) 

         
AlSi1MgMn 

(EN AW-6082) 

Auf Anfrage sind weitere Legierungen lieferbar. 

Liefermöglichkeit  der Bolzen: 

·  Bolzen im Produktionszustand 
·  Bolzen homogenisiert oder weich geglüht 
·  Bolzen im Rund- und Rechtecksformat 

Herstellbare Durchmesser: 
40 mm – 216 mm    


